
1/3ERIBEL NV | AMBACHTSWEG 8, BUS 1, 2310 RIJKEVORSEL | +32 (0) 3 314 70 23 | INFO@ERIBEL.COM | WWW.ERIBEL.COM | BTW BE 0401.077.182 | RPR ANTWERPEN, AFDELING TURNHOUT 
FT_PVC-WD-C+D - 10/10/2023

ResiTeq

ERIBEL | SAS au capital de € 920.000 | 3 PARC D’ACTIVITÉS 88470 ST-MICHEL-SUR-MEURTHE | +33 3 29 63 36 82 | CONTACT@ERIBEL.COM | WWW.ERIBEL.COM/FRANCE 
| FR33447844739 | RCS EPINAL B 447 844 739

*Copyright Rehau-Raufipro® 

MODÈLES

FINITIONS

Blanc + Plaxage selon nuancier REHAU

REMPLISSAGE

Vitrage EW 30 
Double vitrage 
Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...
 

CHAMPS D’APPLICATION

OUVRANT DE SERVICE PARE-FLAMME EN PVC À RUPTURE DE PONT THERMIQUE - E30
La solution C+D  en PVC Raufipro® REHAU vitré et pare-flamme est notre solution destinée à la protection incendie par les façades. 
Les profilés sont dotés d’une finition thermolaquée RAL et sont conçus selon les normes européennes en vigueur. Nous adaptons 
la fonctionnalité et l’esthétique du produit à vos besoins. Notre gamme permet l’intégration de vitrages spécifiques, isolants ou à 
contrôle solaire.

Fenêtre C+D 1 vantail Fenêtre C+D 2 vantaux
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te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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que résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS 
au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d’Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739 

DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

MAXIMUM (LxHt)

VITRAGE

1535 x 1535 Ht

PERFORMANCES SECONDAIRES
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AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS RESITEQCERTIFICATIONS

PERFORMANCES

Classement feu EW 30
E 30

EXIGENCES

Construction support

Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)

Indications de pose Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support

Avis de chantier (sur demande) Construction support hors PV
Augmentation dimensionnelle de la construction support

CARACTÉRISTIQUES

 

  
 

   
 

 


