SteelTeq ERIBEL.

CHASSIS FIXE EN ACIER COUPE-FEU - EI60

Le chéssis fixe en acier vitré et coupe-feu avec une finition thermolaquée RAL est congu selon les normes européennes en vigueur.
Nous adaptons la fonctionnalité et I'esthétique du chéssis a vos besoins. Il permet l'intégration de quincailleries et de vitrages
spécifiques. Il s'installe également dans différents supports et s'utilise dans de nombreux secteurs d’activité.

CHAMPS D’APPLICATION
MODELES
Chassis fixe Chassis fixe avec montant Chassis fixe avec traverse Chaéssis fixe composé
intermédiaire intermédiaire
FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

Vitrage EI 60

Simple vitrage / double vitrage

Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...
Panneau plein
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SteelTeq

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

MAXIMUM (LxHt)

ERIBEL

1650 x 2750ht

1112 x 2700ht

Allege 1000ht mm

[llimité x 4000ht Imposte 1000ht mm

4000 mm

Epaisseur mini 150mm

selon type de magonnerie\
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Pose dans cloison légere

de type 120/70 ou 98/48 selon le PV

Jonction en ligne
menuiserie feu ou non feu

Poteau isolé :

tube acier 45x45x3

+2x BA13

+ parements toles acier 1,5mm

Bourrage laine de roche

Illimité

+ calage (bois, acier ou alu)

lllimité

Silicone de finition (impératif
pour une menuiserie extérieure)

Tube acier 45x45x3 standard
(Variante nous consulter)
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70 Panneau 70
{parements en tble
acier 1,5mm + 3 x BA13)

Jonction en angle a 90

Poteau isolé :
. tube acier 100x100x3

157 T +2xBA13

+ parements téles acier 1,5mm




SteelTeq

CARACTERISTIQUES

ERIBEL.

Classement feu

El 60
EW 60
E 60

Construction support

Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm)
Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm)
Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm)
Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm)
Cloison légere

Poteau stable au feu

Indications de pose

Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support

Avis de chantier (sur demande)

Pose en applique
Construction support hors PV
Augmentation dimensionnelle de la construction support

CERTIFICATIONS

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

Efectis

T30200




