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Technische fiche kluizen SecuriTeq - 29/06/2026

SecuriTeq

BESCHRIJVING

KLUIZEN
Hier gaat het over kluizen met een gecertificeerde inbraakweerstand klasse I tot X volgens EN 1143-1, eventueel met een            
bijkomende gecertificeerde brandweerstand van 60 of 120 min, voor documenten- of dataopslag 

•      Breed productaanbod van kluizen, inbraak- en/of brandwerend, inclusief afstort-, wapen- en computerkluizen. De norm voor de inbraakweer         	
       stand van afstortkluizen is licht afwijkend met name EN 1143-2 (ipv -1)
•      Gecertificeerde inbraakweerstand klasse I tot IX volgens EN 1143-1. Dit is de norm voor kluizen, kluisdeuren en kluiszalen.
•      Mogelijkheid om een bijkomende brandwerende weerstand te verkrijgen van 30 of 60 min, voor documenten-of dataopslag volgens 	
       EN1047-1 (1090 °C, met valtest 9,15 m) of NT Fire-017 (927 °C, zonder valtest)
•      De draairichting van kluisdeuren is standaard DIN R
•      De vergrendeling gebeurt door één of twee sluitmechanismen ifv de klasse volgens EN 1143-1. Sluitmechanismen zijn sleutelsloten, 
        mechanische of elektronische cijfersloten. Deze sloten zijn zelf onderworpen aan de Europese norm EN 1300, klasse A tot C. 
        Een kluisdeur moet uitgerust worden met;
	 - één sluitmechanisme klasse A volgens EN 1300 voor kluisdeuren klasse I en II volgens EN 1143-1
	 - één sluitmechanisme klasse B volgens EN 1300 voor kluisdeuren klasse III volgens EN 1143-1
	 - twee sluitmechanismen klasse B volgens EN 1300 voor kluisdeuren klasse IV en V volgens EN 1143-1
	 - twee sluitmechanismen klasse C volgens EN 1300 voor kluisdeuren klasse VI en X volgens EN 1143-1
•      Opties:
	 - Extra legborden
	 - Afsluitbaar binnenvak
	 - Kabeldoorvoer 
	 - Voorziening voor seismische detector
	 - Extra elektrisch slot op het sluitmechanisme van de deur voor ontgrendeling op afstand
	 - Magneetcontact (positie deur), contact op het sluitmechanisme (schoten uitgeworpen) en contact op de sloten (sloten vergrendeld)
	 - Elektronische cijfersloten met uitgebreide functionaliteiten: tijdsvertraging (timelock), wekelijks programma met openingsuren,
                    toegangscodes op verschillende niveaus (manager, supervisor, user), code onder dwang, historic log, blokkering op afstand, …
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQCERTIFICATIE

SPECIFICATIES

PRESTATIES

Inbraakwerend klasse I tot X volgens EN 1143-1

Brandwerend voor papier 60 min en120 min : S60P tot S120P volgens EN 1047-1 (met valtest 
9,15m)

60, 90 en 120 min: 60P, 90P en 120P volgens NT Fire-017 (zonder 
valtest)

Brandwerend voor data 60 min en120 min : S60DIS tot S120DIS volgens EN 1047-1 (met 
valtest 9,15m)

60, 90 en 120 min: 60DIS, 90DIS en 120DIS volgens NT Fire-017 
(zonder valtest)


