
1/2ERIBEL NV | AMBACHTSWEG 8, BUS 1, 2310 RIJKEVORSEL | +32 (0) 3 314 70 23 | INFO@ERIBEL.COM | WWW.ERIBEL.COM | BTW BE 0401.077.182 | RPR ANTWERPEN, AFDELING TURNHOUT 
TF_CLA-FFR-EI 120_France - 07/07/2023

ClassicTeq
MEYVAERT CLASSIC

CHÂSSIS FIXE

CHÂSSIS FIXE, COUPE-FEU  - EI 120
Il s’agit d’un châssis fixe, vitré, coupe-feu, dont les finitions se veulent en aluminium, en acier ou en inox. La fabrication et le 
placement se font conformément aux normes européennes en vigueur. Le châssis offre une utilisation diversifiée, à des fins 
multiples, dans de nombreux domaines. Il y a également un choix non-négligeable pour ce qui est des modèles et des options en 
matière de vitrages. 

Châssis simple Châssis avec montant(s) 
et/ou règle(s) intermédiaire(s)

MODÈLES

FINITIONS

Aluminium thermolaqué
Aluminium anodisé
Acier thermolaqué
Inox

REMPLISSAGES

Vitrage EI 120 Simple / Double
(Options: acoustique, effet miroir espion, isolation thermique, …)
Panneau plein 
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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PERFORMANCES SECONDAIRES

Performances secondaires disponible avec structure de châssis 

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS CLASSICTEQCERTIFICATION

PERFORMANCES

Coupe-feu E 120
EW 120

EXIGENCES

Type de mur Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

MAXIMUM (LxHt)

VITRAGE CLOISON HAUTEUR MAXI CLOISON 
LÉGÈRE + MENUISERIE

3600*3432ht
surface max : 5.54m² Illimité x 4800ht 3600 mm

72

72

72


