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CHARACTERISTIQUES DU SYSTEME 

FENETRE EN ALUMINIUM A RUPTURE THERMIQUE ANTI-EFFRACTION CR3 
Cette fiche technique concerne une fenêtre anti-effraction dont la fabrication répond aux normes européennes en vigueur. Fab-
rication sur mesure avec de nombreuses variantes d’exécution et une finition thermolaquée. Ce châssis est dès lors adapté aux 
besoins d’un grand nombre de secteurs. 

PROFILE

•	 Profilé aluminium à rupture thermique 
•	 Epaisseur de l’ensemble : 79 mm 
•	 Largeur face vue dormant + ouvrant de 92 mm

VARIANTES D’EXECUTIONS 
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DIMENSIONS/POIDS MIN/MAX 
•	 Toutes exécutions : surface maximale 2,81 m² 
•	 Fenêtre à battant :  :
	 - Dimensions maximales : L 1100 x H 2400 mm / L 1600 x H 1800 mm
	 - Poids 160 kg 

•	 Fenêtre oscillo-batante , dimensions maximales : 
	 - L 1250 x H 2400 mm / L 1600 x H 1900 mm – Poids max. 90 kg
	 - L 1100 x H 2400 mm / L 1600 x H 1800 mm – Poids max. 160 kg 

•	 Fenêtre à soufflet , 
	 - Dimensions maximales : L 1600 x H 2400 mm / L 2200 x H 1300 mm
	 - Poids max. 130 kg 

FINITION 

Thermolaquage nuancier RAL standard 

REMPLISSAGE 
•	 Vitrage
	 - Simple ou double vitrage anti-effraction classe P5A selon EN 356, épaisseur totale 15 à 51 mm
	 - Parcloses clipsées
	 - Vitrages posés à sec 

SPECIFICATIONS 

PERFORMANCES 

Anti-effraction Classe CR3/RC3 selon EN 1627 

PERFORMANCES COMPLEMENTAIRES 

Marquage CE Selon EN 14351-1 

Isolation thermique Uw à partir de 1 W/m²K* selon EN ISO10077-2 

Résistance au vent Classe C5 selon EN 12210 

Étanchéité à l’eau Classe E1200 selon EN 1027 et EN 12208 

Perméabilité à l’air Classe 4 selon EN 12207 

* Peut varier en fonction des dimensions et la composition de l'ensemble. Suivre les recommandations du fabricant du système de profilé. 

ÉQUIPEMENT 

DE BASE  

QUINCAILLERIE 
•	 Béquille avec ou sans clé  

VERROUILLAGE  

•	 Ferrures pour fenêtre RC3 

OPTIONS 
•	 Contact d’alarme encastré 
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AUTRES TYPES DE PRODUITS AU SEIN DE SECURITEQCERTIFICATION


