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SecuriTeq

CHARACTERISTIQUES DU SYSTEME

CHASSIS VITRE EN ACIER ANTI-EFFRACTION CR2 ET COUPE-FEU EI30
Cette fiche technique concerne un châssis vitré anti-effraction et coupe-feu dont la fabrication répond aux normes européennes 
en vigueur. Fabrication sur mesure avec de nombreuses variantes d’exécution et une finition thermolaquée. Ce châssis est dès 
lors adapté aux besoins d’un grand nombre de secteurs.

PROFILE

•	 Profilé acier avec remplissage coupe-feu
•	 Epaisseur profilé : 65 mm
•	 Largeurs face vue : cadre à partir de 50 mm

VARIANTES D’EXECUTIONS
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SecuriTeq

DIMENSIONS/POIDS MIN/MAX

•	 Hauteur max 4000 mm
•	 Largeur : illimitée

FINITION

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

•	 Vitrages EI30 et P4A selon EN 356 repris dans le rapport de test 
•	 Parcloses clipsées ou vissées
•	 Vitrages posés avec joint EPDM ou avec font de joint + silicone

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES

Anti-effraction Classe RC2/CR2 selon EN 1627

Coupe-feu Classe EI30 selon EN 1634-1

Protection contre les fumées Classe Sa ou S200 selon EN 1634-3

PERFORMANCES  COMPLEMENTAIRES

Isolation acoustique jusqu’à 48 dB* selon EN ISO 140-3
* Peut varier en fonction des dimensions et la composition de l'ensemble. Suivre les recommandations du fabricant du système de profilé.

AUTRES TYPES DE PRODUITS AU SEIN DE SECURITEQCERTIFICATION


