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DEURVLEUGEL 

DRAAIDEUR INBRAAKWEREND RC4 EN KOGELWEREND FB4
Deze volle, inbraakwerende en kogelwerende stalen draaideur in een stalen omlijsting is volledig conform de Europese normen. 
Het slot, het beslag, de eventuele beglazing en de functionaliteiten kunnen nog verder gepersonaliseerd worden zodat deze deur 
kan ingezet worden in verschillende sectoren.

SAMENSTELLING

De deurvleugel is een opdekvleugel die het kader afdekt op 3 zijden. De dikte van de deurvleugel bedraagt 67 mm en bestaat uit 2 verzinkte 
staalplaten 2 mm dik waartussen zich extra ballistisch beschermingsmateriaal en stalen verstevigingenprofielen bevinden. De spatie tussen 
deze profielen is opgevuld met rotswol met een densiteit van 60kg/m². De deurvleugel is uitgerust met 4 scharnieren op kogellagers en 3 
dievenklauwen. De afdichting tussen de deurvleugel en de omlijsting wordt verzekerd door EPDM pakkingen, zowel op de deurvleugel als op de 
omlijsting.

AFWERKING

STANDAARD

RAL STANDARD - GROUP I
3011 7016 7037 7044 9022 9010
5010 7021 7038 7047 9003 9016
5015 7022 7040 8016 9005
7004 7024 7042 8017 9006
7005 7035 7043 8019 9007
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OMLIJSTING

UITVOERINGEN

De omlijsting bestaat in 3 uitvoeringen:
•	 C-kader: blokkader
•	 L-kader: halve deuromkasting met deklijsten enkel aan de scharnierzijde
•	 Muuromvattende omlijsting

SAMENSTELLING

Verzinkt staal, 3 mm dik
 
AFWERKING

Standaard: idem standaard RAL kleuren van de deurvleugel

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte: 2015, 2115 mm
Breedte: 630 tot 1030 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM VRIJE DOORGANG  

B x H met deur op 90°: 700 x 1800

MAXIMUM VRIJE DOORGANG  

B x H met deur op 90°: 1020 x 2415

OMLIJSTING L-KADER OF MUUROMVATTENDE OMLIJSTING C-KADER (BLOKKADER)

Breedte Hoogte Breedte Hoogte

Muuropening S/H (mm) S = Sz + 20 H = Hz +20 S = Sz + 20 H = Hz +20

Buitenmaten Sz/Hz (mm) Sz = So + 80 Hz = Ho + 50 Sz = So + 150 Hz = Ho + 85

Vrije doorgang So/Ho (mm) So Ho So Ho
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UITRUSTING

BASIS 

OPHANGING

 4 scharnieren diameter 22 mm op kogellagers

BEDIENING

•	 Kruk of deurknop aan elke zijde
•	 Vluchtdeurbeslag (EN 179)
•	 Paniekdeurbeslag (EN 1125)

VERGRENDELING

SLOTEN OP PRIMAIRE VLEUGEL (MINIMUM KLASSE 7 - DIGIT 7 VOLGENS EN 12209)

Werking Merk & model Aantal schoten (punten) Sturing Zelfsluitend EN 179 & EN 1125

Mechanisch Assa Abloy EL 166 3 X X

KALE 352R >3

Mottura >3

Mottura autom >3 X X

Elektrisch - Solenoïde slot Assa Abloy EL 566 3 1 zijde X X

Assa Abloy EL 567 3 2 zijden X X

Elektrisch - Motorslot Assa Abloy EL520 MP 3 X X

ISEO Multiblindo eMotion 3 X

ISEO Multiblindo emotion 
EXIT

3 X X

Cilinder: Veiligheidscilinder minimum klasse 6 (digit 7) volgens EN 1303, met veiligheidsrozet aan de aanvalszijde

Dievenklauwen (3x)

OPTIONEEL

•	 Beglaasde opening met gelaagd glas klasse B4S volgens EN 1063 tot op max 20 cm van de deurrand behalve aan de slotzijde (25 cm)
•	 Vol of beglaasd boven- of zijlicht
•	 Verhoogde akoestische prestaties
•	 Bijzetslot
•	 Deursluiter
•	 Kogelwerende dorpel
•	 Inbouw alarmcontact
•	 Dubbele deur uitvoering met DoP van de fabrikant
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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SPECIFICATIES

PRESTATIES

Inbraakwerend Klasse RC4 volgens EN 1627:2012

Kogelwerend Klasse FB4 volgens EN 1522

VEREISTEN

Type wand Vol metselwerk/betonblokken/beton

AANVULLENDE PRESTATIES

CE keuring Ja

Thermische isolatie Uw = 1,3 W/m²K volgens EN ISO 10077-1:2007

Akoestische isolatie Rw = 40 dB volgens EN ISO 717-1:2013-08

Weerstand tegen windbelasting Klasse 5C volgens EN 12210:2001

Waterdichtheid Klasse 3A volgens EN 12208:2001

Weestand tegen gevaarlijke stoffen   PZH keuring volgens EN 14351-1+A1:2010

Luchtdoorlatendheid Klasse 4 volgens EN 12207:2001

Bedieningskracht Klasse 3 volgens EN 12217:2005

Mechanische weerstand Klasse 4 volgens EN 1192:2001

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQCERTIFICATIE


