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PASSE-DOCUMENTS PARE-BALLES - FB6 30

Une passe-documents pare-balles peut étre intégrée directement dans le guichet sans probleme. Grace a un boitier certifié
spécialement congu a cet effet, la connexion pare-balles de la passe-documents avec la fenétre et le socle du guichet est
assurée. De plus, la passe-documents pare-balles peut étre facilement démontée du coté sécurisé en cas de besoin de
réparation.

PASSE-DOCUMENTS MODELE 30

DIMENSIONS
Dimensions extérieures 620 mm 840 mm 147 mm
Dimensions intérieures du tiroir 342 mm 181 mm 30 mm
Dimensions réservation * 594 mm 810 mm 142 mm

*Montage en applique. Un montage a fleur est possible moyennement un fraisage de 14 mm sur le pourtour, a I'endroit de la corniére périphérique

POIDS

130 kg

SPECIFICATIONS

Convient pour le transfert de documents, de billets ou de pieces jusqu’a une hauteur de 30 mm

Le tiroir ne peut étre actionné que du coté sécurisé et se verrouille automatiqguement dans les deux positions extrémes.
Le fond du tiroir est arrondi dans les coins pour faciliter la préhension des objets minces ou petits.

Lintérieur du tiroir est fini en laque noir-brun et la circonférence est en acier inoxydable brossé de 14 mm d'épaisseur
Cet équipement ne nécessite aucun entretien.
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ACCESSOIRES
Logement pare-balles Interphone*

Afin d'assurer le raccordement pare-balles du passe-monnaie ou
du passe-document avec le chéssis ou l'allége du guichet

*Voir fiche(s) technique(s) distincte(s)

SPECIFICATIONS

FB6 (selon EN 1522)

Certificat disponible sur demande

Pare-balles

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SECURITEQ
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