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DOORGEEFLADE KOGELWEREND - FB6 63

Een kogelwerende doorgeeflade kan aan de beveiligde zijde eenvoudig gedemonteerd worden voor een eventuele herstelling. De
kogelwerende doorgeeflade kan ook zonder meer in de balie ingewerkt worden.

DOORGEEFLADE MODEL 63

AFMETINGEN
Buitenmaat front 596 mm 36 mm 160 mm
Buitenmaat ladebak 449 mm 547 mm 79 mm
Binnenmaat lade 330 mm 341 mm 40 mm
Doorvoermaat 459 mm 89 mm

GEWICHT

60 kg

EIGENSCHAPPEN

afgewerkt

Deze uitrusting is onderhoudsvrij
®  Diverse uitvoeringen beschikbaar:
- Model 63: met lade 30 mm diep, zonder ingebouwde intercom (kan afzonderlijk bekomen worden, zie toebehoren)

Geschikt voor een inbouw in een buitengevel. Als het front onderhevig is aan regenslag, best uitrusten met een regenkap (toebehoren)
Geschikt voor het doorvoeren van documenten, geldbriefjes of munten tot een hoogte van 30 mm

De lade kan enkel vanuit de beveiligde zijde bediend worden en vergrendeld zich automatisch in de twee uiterste posities

De bodem van de lade is in de hoeken afgerond om het grijpen van dunne of kleine voorwerpen te vergemakkelijken

De binnenzijde van de lade is afgewerkt in zwartbruine lak. Het front en de bovenzijde van de ladebak zijn in geborsteld roestvrij staal

- Model 63.07: met lade 30 mm diep, met ingebouwde intercom, met micro en luidspreker aan de buitenzijde ingewerkt in het front aan
de binnenzijde wordt de centrale en een tafelset (afbeelding zie toebehoren) geplaatst

- Model 63 H: met lade 120 mm diep; zonder ingebouwde intercom (kan afzonderlijk bekomen worden, zie toebehoren)
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- Model 63.01 H: met lade 120 mm diep; met ingebouwde intercom, met micro en luidspreker aan de buitenzijde ingewerkt in het front
aan de binnenzijde wordt de centrale en een tafelset (afbeeldingzie toebehoren) geplaatst
- Deze 4 uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar in een EI 90 volgens EN 13501 brandwerende uitvoering
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TOEBEHOREN
Intercom*

*Zie afzonderlijke technische fiches

SPECIFICATIES

FB6 (Volgens EN 1522)

Kogelwerend Certificaat verkrijgbaar op aanvraag

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ
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