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BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

FB6 KOGELWERENDE NIET THERMISCH ONDERBROKEN STALEN PROFIELDEUR
Deze technische fiche heeft betrekking op een kogelwerende stalen profieldeur waarvan de constructie voldoet aan de geldende 
Europese normen. Deze deur wordt op maat gemaakt, met een poedercoating afwerking. Wij bieden een brede waaier van uitvo-
eringen, opties en functies aan. Deze deur is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

PROFIEL

•	 Niet thermisch onderbroken stalen profiel 
•	 Bouwdiepte: 75 mm + 8 mm stalen bepantsering
•	 Aanzichtbreedte deurkader + kader deurvleugel van 144 mm

UITVOERINGEN
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UITRUSTING

BASIS

BESLAG 

•	 Kruk of vaste deurknop aan elke zijde, met of zonder gepantserd beslag
•	 Beslag voor een vluchtdeur (EN 179)
•	 Beslag voor een antipaniekdeur (EN 1125): paniekstang of pushbar
•	 Beslag van minimaal klasse 2 (digit 7) volgens EN 1906

VERGRENDELING 

•	 Aantal dievenklauwen: 3 per vleugel

•	 Mechanische vergrendeling (standaard): 
	 - Meerpuntsslot op de actieve vleugel of loopvleugel 
	 - Slot van minimaal klasse 3 (digit 7) en klasse 3 (digit 9) volgens EN 15685 
	 - Manuele of halfautomatische kantschuif op de passieve vleugel of standvleugel  

•	 Elektrisch vergrendeling en/of ontgrendeling (toegangscontrole) 
	 - Elektromechanisch slot van minimaal klasse 3 (digit 7) en klasse 2 (digit 9) volgens EN 14846 
	 - De kantschuif kan ook worden gemotoriseerd. 

•	 Vluchtdeur (EN 179) of paniekdeur (AP) (EN 1522): 
	 - Aangepast beslag dat voldoet aan ten minste één van deze 2 normen: kruk (EN 179), AP-stang of pushbar (EN 1152) 
	 - AP slot functie B of E, mechanisch of elektromechanisch, dat ook voldoet aan de bovengenoemde normen EN 15685 of EN 14846 
	 - Kantschuif op de passieve vleugel: AP-kantschuif geactiveerd door het slot op de actieve vleugel of door het AP-beslag op de 		
 	   passieve vleugel. Het AP-beslag op de passieve vleugel ontgrendelt ook het slot op de actieve vleugel

•	 Cilinder: Veiligheidscilinder van minimaal klasse 4 (digit 7) en klasse 1 (digit 8) volgens EN 1303

OPTIES 

•	 Deurdranger op één of 2 vleugels, met sluitvolgordeschakelaar
•	 Valdorpel
•	 Magneetcontact

AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

•	 In enkele uitvoering: 
	 - Minimum: op vraag
	 - Maximum: B 1400 x H 3000 mm

•	 In dubbele uitvoering: 
	 - Minimum: op vraag 
	 - Maximum: B 2800 x H 3000 mm

AFWERKING

Qualisteelcoat klasse 4 poedercoating in standaard RAL kleurenkaart

VULLING

•	 Beglazing
	 - Enkel of dubbel inbraakwerend glas klasse BR6 volgens EN 1063
	 - Ingeklikte glaslatten
	 - Plaatsing met een EPDM rubberdichting 
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SPECIFICATIES

PRESTATIES

Kogelwerend Klasse FB6 volgens EN 1522

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQCERTIFICATIE


