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SecuriTeq

CHARACTERISTIQUES DU SYSTEME

FENETRE EN ALUMINIUM A RUPTURE THERMIQUE ANTI-EFFRACTION RC4
Cette fiche technique concerne une fenêtre anti-effraction dont la fabrication répond aux normes européennes en vigueur. Fabrication sur 
mesure avec de nombreuses variantes d’exécution et une finition thermolaquée. Ce châssis est dès lors adapté aux besoins d’un grand nombre 
de secteurs.

PROFILE

•	 Profilé aluminium à rupture thermique
•	 Epaisseur ensemble : 100 mm
•	 Largeur face vue dormant + ouvrant de 127 mm

VARIANTES D’EXECUTIONS
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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DIMENSIONS/POIDS MIN/MAX

•	 	 Minimum : L 998 x H 1092 mm
•	 	 Maximum : L 1450 x H 1800 mm
•	 	 Poids max : 160 kg

FINITION

Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 nuancier RAL standard
 
REMPLISSAGE

•	 Vitrage
	 - Double vitrage anti-effraction classe P6B selon EN 356, épaisseur totale max 57 mm
	 - Parcloses clipsées
	 - Vitrages posés avec joint EPDM

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES

Anti-effraction Classe RC 4 selon EN 1627

PERFORMANCES COMPLEMENTAIRES

Marquage CE Selon EN 14351-1

Isolation acoustique jusqu’à 44 dB (-2 ;-4)* selon EN ISO 717-1

Isolation thermique, Uf = 2,03 W/m²K

Résistance au vent Classe C5, B5 selon EN 12210

Étanchéité à l’eau Classe E750 selon EN 12208

Perméabilité à l’air Classe 4 selon EN 12207

Résistance aux chocs Classe 2 selon EN 13049

Force de manœuvre Classe 1 selon EN 12217

Résistance mécanique Classe 4 selon EN 1192

Durabilité mécanique Classe 3 selon EN 12400

* Peut varier en fonction des dimensions et la composition de l'ensemble. Suivre les recommandations du fabricant du système de profilé.

ÉQUIPEMENT ÉQUIPEMENT

DE BASE 

QUINCAILLERIE 

•	 Béquille avec ou sans clé

VERROUILLAGE

•	 Ferrement pour fenêtre RC4

OPTIONS 

•	 Contact d’alarme encastré
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AUTRES TYPES DE PRODUITS AU SEIN DE SECURITEQCERTIFICATION


