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DOORGEEFLUIK KOGELWEREND - ST5

Het kogelwerende doorgeefluik zorgt voor een veilige doorvoer van pakjes tussen de publieke en de beveiligde zone, doorheen
een wand of onder een balieraam. U kan hierbij ook kiezen uit verschillende maten en uitvoeringen. Dankzij een elektronische
sturing kunnen de twee deuren hierbij nooit samen open (saswerking of interlocking).

DOORGEEFLUIK
AFMETINGEN
MODEL 400
BREEDTE DIEPTE HOOGTE
Buitenmaat 400 mm 400 mm 400 mm
Binnenmaat 390 mm 312 mm 390 mm
Doorgang deuren 296 mm 300 mm
MODEL 600
BREEDTE DIEPTE HOOGTE
Buitenmaat 600 mm 600 mm 600 mm
Binnenmaat 590 mm 512 mm 590 mm
Doorgang deuren 496 mm 500 mm

EIGENSCHAPPEN

Deuren in staalplaat 2x 5 mm dik met onzichtbare scharnieren

Romp in staalplaat 5 mm dik

Elke deur is uitgerust met een cilinderdagslot en een elektrische deuropener of sluiplaat

De deuren kunnen afzonderlijk ontgrendeld worden dmv een drukknop. Een elektronische sturing zorgt ervoor dat twee deuren nooit samen
open kunnen (interlocking of saswerking) De deuren kunnen steeds ontgrendeld worden met de noodsleutels

e  Uitvoeringen/opties/toebehoren:

- Model 400, 600 of uitvoering op maat
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- Kijkvensters in één of twee deuren

- Keuze van de draairichting van de twee deuren. De scharnieren van deze deuren dienen zich wel aan dezelfde zijde te bevinden
Aantal, positie en diameter verankeringsgaten
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SPECIFICATIES

Kogelwerend STS

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ
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