SlimTeq

DRAAIDEUR NIET-BRANDWEREND - EI 0

ERIBEL.

Een niet-brandwerende, beglaasde houten draaideur met als afwerking onbehandeld, gevernist of genatlakt. Deze heeft een breed
toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden naar beslag, glasopties en functionaliteiten.

DEURGEHEEL
UITVOERINGEN INVULLINGEN
Glas (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
AFMETINGEN
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2x 1130 x 3000 mm
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Enkele deur Dubbele deur
1130 x 3000 mm
AFWERKINGEN Grotere afmetingen op aanvraag

Hout onbehandeld (Meranti, Eiken, Afrormosia, Essen, ...)
Hout gevernist

Hout genatlakt met zichtbare nerf (RAL-kleur)
Hout genatlakt met onzichtbare nerf (RAL-kleur)

DIKTES

60 mm
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BASIS

Dag en nacht cilinderslot

OPTIES

Driepuntslot

Opbouw deursluiter

Elektrische sluitplaat (Fail Safe of Fail Secure)
Valdorpel

Andere uitrusting op aanvraag

SPECIFICATIES

Mechanische weerstandsklasse

M2

Gebruiksfrequentie
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CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SLIMTEQ
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PEFC en FSC® op aanvraag
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