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VisiTeq

MODÈLES

TYPES

Vitrages EI 30 (Options: effet emmêlés)

ÉPAISSEURS

16 mm

DIMENSIONS

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE PORTE DOUBLE

1150 x 2310 mm 2x 1150 x 2310 mm

JEUX

Sol   ≤ 8 mm

PORTE

PORTE VA-ET-VIENT COUPE-FEU - EI1 30
Cette porte va-et-vient, entièrement vitrée et coupe-feu, est réalisée conformément à la norme européenne. Elle est à la fois 
compatible avec le système ClassicTeq et l’huisserie en bois que l’on retrouve dans le système SolidTeq. Il offre un large champ 
d’application pour différents secteurs, ainsi que des possibilités d’extension en termes de quincaillerie, de choix de vitrages et de 
fonctionnalités. 

Porte simple Porte double
Porte simple action en option
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.

VisiTeq

CERTIFICATION

HUISSERIE/CADRE (OPTIONNEL)

CLASSICTEQ                          SOLIDTEQ - BOIS

PERFORMANCES

Coupe-feu

E 30
EW 30
EI2 30
EI1 30 (BENOR/ATG en préparation | Rapport de classification: 
15883C)

EXIGENCES

Type de mur Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère

SPÉCIFICATIONS

54


