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VisiTeq

UITVOERINGEN

TYPES

Glas EI 30 (Opties: gematteerd effect)

DIKTES

16 mm

AFMETINGEN

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR DUBBELE DEUR

1150 x 2310 mm 2x 1150 x 2310 mm

SPELINGEN

Vloer   ≤ 8 mm

DEUR

ZWAAIDEUR BRANDWEREND - EI1 30
Deze volglazen, brandwerende zwaaideur wordt uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze zwaaideur is inbouwbaar in zowel 
het ClassicTeq-systeem als de houten omlijsting van het SolidTeq-systeem. Het heeft een breed toepassingsgebied voor 
verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden naar beslag, glasopties en functionaliteiten.

Enkele deur Dubbele deur
Optie éénrichtingsdeur
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.

VisiTeq

CERTIFICATIE

OMLIJSTING/KADER (OPTIONEEL)

CLASSICTEQ                          SOLIDTEQ - HOUT

PRESTATIES

Brandwerend

E 30
EW 30
EI2 30
EI1 30 (BENOR/ATG in opmaak | Classificatierapport: 15883C)

VEREISTEN

Type wand Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

SPECIFICATIES

54


