
1/3ERIBEL NV | AMBACHTSWEG 8, BUS 1, 2310 RIJKEVORSEL | +32 (0) 3 314 70 23 | INFO@ERIBEL.COM | WWW.ERIBEL.COM | BTW BE 0401.077.182 | RPR ANTWERPEN, AFDELING TURNHOUT 
VIS-SWD-EI2-60 - 28/02/2024

SteelTeq

MODÈLES

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

Vitrage EI 60 
Simple vitrage 

CHAMPS D’APPLICATION

PORTE VA-ET-VIENT 1 VANTAIL / 2 VANTAUX COUPE-FEU EI2-60

Une porte va et vient en acier, vitrée, coupe-feu avec une finition thermolaquée, dont la fabrication répond aux normes 
européennes en vigueur. Selon vos besoins, de nombreuses finitions sont possibles quant au choix de la quincaillerie, du vitrage 
ou des fonctionnalités. Cette porte est dès lors adaptée et fonctionnelle pour un grand nombre de secteurs. 

Porte 1 vantail Porte 2 vantaux tiercé Porte 2 vantaux égaux
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.

SteelTeq
DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur et le type de quincaillerie
   
MAXIMUM (LxHt)

PASSAGE LIBRE 1 VANTAIL PASSAGE LIBRE 2 VANTAUX

1063 x 2323ht 2132x2323ht

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d’ERIBEL SAS et est protégé par le droit d’auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL 
SAS ne garantit pas l’exactitude, la validité et l’exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d’adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d’un dommage quelcon-
que résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS 
au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d’Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739 
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SteelTeq

CERTIFICATIONS

PERFORMANCES

Classement feu EI-2-60
EW 60 

EXIGENCES

Construction support

Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Cloison légère
Châssis fixe vitré
Cloison bois (essence sur demande)

Indications de pose Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support

Fonction de porte

Fonction standard
  - Serrure, pivot de sol
Fonction contrôle d’accès 
  - Ventouse, serrure électrique

Avis de chantier

Pose en applique
Construction support hors PV
Augmentation dimensionnelle de la construction support
Quincaillerie

CARACTÉRISTIQUES

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d’ERIBEL SAS et est protégé par le droit d’auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL 
SAS ne garantit pas l’exactitude, la validité et l’exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d’adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d’un dommage quelcon-
que résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS 
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